
飼料設備 納入実績表

№ 納入先 輸送物（貯留物） 分類 形式 台数 傾斜角 有効幅（ﾍﾞﾙﾄ幅）

（処理量：回転
数） 寸法 電動機 納入年月 設計 製作 据付

1 鹿児島 飼料 チェーンコンベヤ Ｌ形 1台 58.8゜ - 4 t/h 5.15m x 6.08mH 2.2 kW 2005年5月 × ○ ×

2 志布志 飼料 チェーンコンベヤ 2台 水平 - 220 t/h 0.53m x 58.3mH 37.0 kW 2009年2月 × × ○

3 鹿児島 飼料 チェーンコンベヤ 2台 水平 - 250 t/h 0.53m x 59.67mH 37.0 kW 2011年10月 × × ○

4 鹿児島 飼料 チェーンコンベヤ 1台 水平 175 t/h 5.70ｍ 30.0 kW 2014年3月 × × ○

5 鹿児島 飼料 チェーンコンベヤ 1台 水平 175 t/h 37.306ｍ 3.7 kW 2014年3月 × × ○

6 鹿児島 飼料 チェーンコンベヤ 1台 水平 70 t/h 7.08m 7.5 kW 2014年3月 × × ○

7 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 水平 - 55 t/h 22.58m 3.7 kW 2013年8月 × ○ ○

8 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 水平 - 55 t/h 21.1m 3.7 kW 2013年8月 × ○ ○

9 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 水平 - 55 t/h 24.37m 3.7 kW 2013年9月 × ○ ○

10 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 2台 水平 - 55 t/h 20.23m 3.7 kW 2013年8月 × ○ ○

11 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 水平 - 55 t/h 16.23m 3.7 kW 2013年11月 × ○ ○

12 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 水平 - 55 t/h 17.13m 3.7 kW 2013年11月 × ○ ○

13 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 2台 水平 - 55 t/h 64.15m 11.0 kW 2013年11月 × ○ ○

14 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 2台 3.5゜ - 55 t/h 3.131*51.254m 11.0 kW 2013年10月 × ○ ○

15 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 5゜ - 55 t/h 2.285*26.1m 5.5 kW 2013年9月 × ○ ○

16 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 5゜ - 55 t/h 2.328*26.598m 5.5 kW 2013年9月 × ○ ○

17 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 水平 - 55 t/h 41.73m 7.5 kW 2013年8月 × ○ ○

18 福岡 飼料 チェーンコンベヤ ＦＫ２５０ 1台 水平 - 55 t/h 41.43m 7.5 kW 2013年8月 × ○ ○

19 福岡 飼料 マグネットセパレータ - 2台 - - 55 t/h - 0.75 kW 2013年9月 × ○ ○

20 福岡 飼料 集塵機 - 2台 - - - - 1.5 kW 2013年9月 × ○ ○

21 志布志 飼料 バケットコンベヤ - 1台 垂直 400w 200 t/h 36mH 45.0 kW 2016年9月 × × ○
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